DE SPLIT®

nach parlan rordnung
Europdischer Rat (EU) 2016/425 vom 9. Mérz 2016.

NO SPLIT®

I samsvar med vilkareu 2016/425

PL SPLIT®

PT SPLIT®

Informacje dla uzytkownika dotyczace rekawic ochronnych, zgodnie z
europejskiego i rady (UE ) 2016/425 z dnia 9 Marca 2016r.

o relativa as luvas de protegdo destinada ao utilizador, de acordo com o
Regulamento (UE) 2016/425 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de margo de 2016,

Handschuhe nach EN 388:2016, EN 407:2004, EN 124 in Verbindung mit EN Dies wird durch die
od

Hanskene fyller kravene EN 388:2016, EN 407:2004, EN 124 i forbindelse med EN

‘wysokiej jokosci o). ymerivia preoying
prace podczas spawania TIG. Rekawice sq zgodne 2 normaq EN a0, 4073004, EN 547730 K005 w vt rorm

auf der angezeigt. Die sind wurden Merking av hansker eller innpakning viser til dette. Hanskene er ikke vannawvisende.
nicht auf Saurebestandigkeit gepraft. e e

8l Standard EN 388:2016 EN 420:2003+A1:2009 3 [N s202003] envacr: [ enizarr:
Grofie— e BT A T Storrelse ~ 10 o s | g0 || o,
e Hundscmhmge (in mm)- 260 o e | Tobw | HeT Minimumsiengds pé hansken | millimeter - 260 i [:E] @ i

- orrelse
fyicond Handschuhlange (in mm)- 270 veea Minimumslengde pé hansken i millimeter - 270 rom] 204X a3xax
a2aax aaax o )
: i EN 388:2016(niveaux de performance)

Verhalten beim Rauchen 4(0-4) tungsstufen) EN 407:2004 slitesterk 4(0-4)
Bestandigkeit gegen Kontaktwarme 1(0-4) Abriebfostigkeit 4(0-4) Brannegenskaper 4(0-4) Kuttbestandig 2(0-5)
Bestandigkeit gegen Konvektionswarme 3 (0-4) Schnittfestigkeit 2(0-5) Varmekontakt 1(0-4) Rivesterk 4(0-4)
strahlungswérmebestdndigkeit X (0-4) ReiRfestigkelt 4(0-2) Konvektiv varme 3(0-4) Punkteringsbestandig 0-
Bestandigkeit gegen feine Spritzer Bestandigkeit gegen Durchschiagskraft 4 (0-4) sug\evarme x (0-4) TOM-test: kuttbestandig X (A=lavest ~ F=hoyest)
von geschmolzenem Metall 4(0-4) TDM: Bestandigkeit gegen Schnitt X Dréper av smeltet metal 4(0-4) *Resultatene fra de mekaniske testene
Bestandig gegen groRe Mengen an (A=niedrigste-F= hochste) Store mengder smeltet metall X (0-4) - fra hanskens handflateomrade

geschmolzenem Metall X (0-4) dem

des Handschuhs.

Merking av hanske

Markierungen auf den Handschuhen
Markenzeichen - [38] ;modelinamn Split; GroRe; Zeichen - Europeisches Zertfikat; CAC-Zelchen; gafisches Symbol far
EN 388:2016-Norm und
EN 407:2004, Norm hr,
nformationen Gber die Emhultung dorEN 124773001t
Reinigung/Wartun
Vor dem Anziehen von Handschuhen (sowohl neue als auch gebmuchle) insbesondere nach der Reinigung, s\chersle\len,
dass diese nicht beschadigt sind. Lassen Sie Ihre wenn sie sie
Reinigen Sie die Handschuhe nur mit einem feuchten Tuch oder S o R ingsmittel. Nicht fur die Wurlung
und Reinigung von ligen Produkten verwenden. Verwenden sie keine Schuhpflegemittel. Keine Desinfektionsmittel
verwenden, da dies zu einer fahren kann. sind nicht fur die Wasche bestimmt
Verpackung/Lagerung
Die Handschuhe werden paarweise mit Anleitung verpackt und dann i transport- und lagerftihige Kartons gelegt. Lagern
sie die Handschuhe an einem kuihlen, trockenen, schattigen und trockenen Ort bei 5 bis 25 Grad Celsius, was besonders
wichtig ist. Setzen Sie sie keiner direkten Sonneneinstrahiung aus. Bei sachgemaRer Lagerung andern sich die

ar einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren ab Herstellungsdatum nicht.

gegen r die
uber die Emhu\lung der EN 420:2003+Al: zoue chm,

es
Der Handschuh wurde 2022 hergestellt.
Bemerkungen
EN 420:2003+A1:2009 - In diesem Produkt wurden keine mit potenziell
Gesundheit der Benutzer identifiziert. In besonderen Fallen sind Hautreaktionen bei Menschen, die extrem
allergieempfindlich sind, kaum moglich.
EN 388:2016 - Der Handschuh kann durch bewegliche Maschinenteile eingezogen werden, was zueiner Gefahrdung
von Leib und Leben fihren kann.
N 3652016 Aufgrund der Mattgkeitder Kinge wehrend des
Tests nur indikativ, wdhrend der T ist.
£N'407:2004- Setzen Si cle Handsehune nioht ffonen Feuer s, wenn sl ein Breanverhaiten von! oder 2 auwelsen
EN 407:2004- fir gt die r den gesamten Handschuh, einschlieRlich aller
schichten
EN 12477:2001+A1:2005 Wenn der Handschuh zum Lichtbogenschweifen bestimmt ist: Diese Handschuhe haben keine
schutz vor elektrischem Schlag durch defekte Gerdite, auch wenn dies nicht der Fall ist, sollten diese entfernt werden.
Notiz
Die hierin enthaltenen Informationen sollen bei der Auswahl der geeigneten personlichen Schutzausristung helfen.
Gleichzeitig machten wir darauf hinweisen, dass es nicht moglich ist, die maximale Zeitspanne festzulegen, fur die der
Handschuh alle seine Eigenschaften behdlt. Es hangt von der richtigen Verwendung durch den Benutzer und der
entsprechenden Auswahl ab. Die Ergebnisse von Laboruntersuchungen sollen es erleichtern, die richtige Wahl 2u treffen
Bitte beachten Sie jedoch, dass der eigentliche Zweck eines Handschuhs nicht simulert werden kann. Die Verantwortung
far die Auswah des richtigen Handschuns o die Anwendung liegt beim Anwender und icht beim Hersteler

rfugbar unter pl

auf die

Tests sind die Ergy Couper

split; storrelse, CE-merking, EAC-merking og samsvar med gjeldende regelverk
for den Eurasiske @konomiske Union, grafisk symbol for EN 388:2016 standard og de anvendte rnerkmger for
beskyttelsesnlvber gruflsk symbo\ for standard £ 4072004 grafisk symbol som informerer om d les

samsvar med standard EN 420:2003+A1:2009, mformusjor\
om samsvar med stondcrd BN 1347720014 AL2005 informasjon om sikkerhetskategori
Rengjoring

rekawicach,

3882016, EN 407:2004, EN Arespetiva

‘Tamanhos disponiveis de acordo com a
EN 420:2003+A1:2009

Tamanho - 10
o

el e e e |8
20 |"hiz0os | 2008 | 200

Dostepre rozmiary wediug EN 4202003412008 ‘Standard EN 388:2016 oraz 407:2004

Rozmia 3
Mmmmo dlugosc rekawicy mm - 260 R |Miaigess| ooe | 2o
Rozmi +A12005
Mo dlugose rekawey mm - 270 Tveea
a2iex anxax
Zachowanie sie podczas palenia 4(0-4) Dane mechaniczne wedtug EN :ss 016
Odpornosé na ciepio kontaktowe 1(0-4) Odpornosé na scieranie 4(0-4)
Odpornosé na cieplo konwekeyjne 3(0-4) Odbornost na praeciedie 2 (0-4)
Odpornosé na cieplo promieniowania X (0-4) Ocborast na orariranie 4 (0-4)
0dpomose na drobne rozpryski stopionego metalu 4 (0-4) pisiniierd & 5 (0-4)
Odpornosé ha duze lloel stoplonego metalu -2) pormos¢ na sife praekucia

TOM: Odpornosé na przeciecie X

“Wynikitestow mechanicznych oraz odporosci na zagrozenia
(A=nainizszy - F-najwyzszy)

termiczne otrzymane z obszarudion rekawicy

Oznaczenia na rekawicach

Oznakowanie marki - & nazwa modelu Split, rozmiar, znak- Certyfikat Europejski znak EAC, znak graficzny dla normy
EN 368201 oraz stosowane ozmokowaia poziomenwbezplaczeristka, nak graciny da normy EN 407:2004 oraz
stosowane potior ak graficzny instrukcjq , rok produkcji,
nformatia o 7g0dnosi  normma EN 42020034 12008, inormaca & 290dnoae 2 morme N 12477:3001+ A12009, informacia o
kategorl bezpieczenstvia.

For du tar nqnskene i bruk (bade som nye, samt nér de er brukt), scerlig etter rengjering, ber de noye
for skade. Ikke forlat hanskene skitne dersom du ansker @ bruke dem igjen.Hanskene er ikke ment for rengjoring
med rengjeringsmidler. Dersom hanskene ikke kan rengjeres ved hjelp av enkle mekaniske hjelpemidier

(f.eks. en terr kiut), vil de ikke veere anvendbare senere.

Emballering/lagring

Hanskene er pakket i bunter (12 par) med UIS, deretter plassert i pappesker egnet for lransporl og lagring.
Hanskene ber lagres i kjolig, torr, skyggefull o mellom 5-25
grader celsius - dette er sasriig viktig. Ikke utsett dem for direkte solys. Dersom lagret korrekt, vil hanskens
mekaniske egenskaper veere uendret innenfor en 3-5érs periode fra produksjonsdato. Hanskene er produsert
12022,

Kommentarer
EN 420:2003+A1:2009 - ingen substanser med helsemessig skadevirkning for brukeren har blitt funnet i dette
produktet. | serlige tilfeller, hos svcert allergisensitive personer, kan det forekomme ubetydelige hudreaksjoner.
EN 388:2016 - hansken kan sette se fast mellom bevegelige maskindeler, som kan medifore fare

for liv og helse. Hansken bor ikke brukes i ncerheten av bevegelige maskindeler.

EN 388:2016 - Aufgrund der Mattigkeit der Kiinge wahrend des

des Couper-Tests nur indikativ, wahrend der TDI

sind die Erg:
Test das Referer

N 407:2004 - més ke utsettes for apenild dersom hanskens brannegenskaper befinner seg pd ytelsesniva
Teller 2.

EN 407:2004 - for flerlags hansker er ytelsesnivaet gjeldende for hele hansker, inkludert alle lag.

EN 12477:2001+A1:2005 ~ dersom hansken er ment & brukes ved buesveising: disse hanskene har ingen
beskyttelse mot elektrisk sjokk utlost av defekt utstyr, ogs& ndr det ikke er det, bor de fieres.

Innholdel i mformcs]onen i denne bruksanvisningen er ment & skulle bidra til & velge korrekt verneutstyr.

Det er likevel ikke mulig d fastsette for hanskens alle Lengden
avhenger av korrekt bruk og korrekt valg av hanske til formdiet. Laboratorietestresultater ber kunne hielpe deg &
velge riktig hanske. Likevel bemerkes det at hanskens faktiske bruk ikke kan simuleres. Det er brukers ansvar &
velge hansker med hensiktsmessige egenskaper for bruksomradet, ikke s ansvar.
samsvarsvurdering kan innhentes www.rs-schutz.pl

Przed zmozemem vekuw\c (mvowno nowych ]ak uzywunych) zwlaszcza po ich czyszczeniu, nalezy dokladnie sprawdzié, czy
nie zostaty Jetal planuj si ch ponowne vy Rekawice nalezy|
czyscic tylko za pomocg wugome] szmatki lub gqbk\ o pyoia
Tnrobo tustych Nio s050mat Srodkow precrnacronyeh 4o konserwad] Gbuwia, i stosonae rodkon ¢

minimo da luva (em mm)- 260
Tamanho - 11 TveEA

Comprimento minimo da luva (em mm)- 270

a2aax aaxax
Resisténcia & abrasao 4(0-4)
[tk i 1 4(0-4) Resisténcia ao corte 2(0°5)
s Resisténcia do rasgo 4(0-2)
Resisténcia ao calor de contacto 1(0-4) Resistendia a forga de Psrmmwc 3(0-9)
Resisténcia do calor convectivo 3 (0 4) TDM: ReSIStNCia a0 corte.
Resisténcia ao calor da radiagao 0-2, (=0 mats baix F=o mats aito)

Resisténcia a salpicos finos de metal derretido 4 (

4) *Resultados dos testes mecdnicos obtidos
Resisténcia a grandes quantidades de metal fundido X (0-4)

na zona da mao da luva

Marcagées nas luvas
Nome da marca - R8;nome do modelo Split; tamanho; marca - Certificado Europeu, marca EAC; marca
grafica para a norma EN 388:2016 e marcagdes aplicadas de niveis de protegao contra riscos mecanicos, marca
gréfica paraa norma EN 4072004 mrca gv(}llca mlovmanda sobre a familiarizagdo com o manul, ano de produgao,
o sobre a anorma

B0 000 informagdes sobre cmegona de seguranga.

Limpeza/ conservagéo

Antes de calcar as luvas (tanto novas como usadas), especiaimente depoisda lmpeza 6 mpartanto inspeciond-ias
para verificar se deire s luvas sujas se pretende reutilizd-las. Limpe as luvas

apenas com um pano ou esponja o utiizar para a limpeza de

produtos gordurosos. N utilize produtos para calgado. NGo utilize desinfetantes, podendo estes causar uma reagao

cutGnea perigosa. As luvas nGo sdo concebidas para lavagem

moze to wywolac iebezpiecing di zdrovia eclcje skorng. Rekawice nie sq przeznaczone do prania.
Opakowanie | przechowywant

Rekawice sq pukowune w wnqm (12 par) wraz z instrukejq, nastepnie sq wkiadane do kartonow, ktore nadch sig do
transportu i Rekawice hiodnym i suchym miejscu,

Aembalagem em forma de caixa contém duas luvas e as instrugdes de utilizagdo. A referida caixa é adequada para o
transporte e armazenamento. As luvas deven ser armazenadas em local fresco e seco, com sombra e sem humidade, a
uma temperatura de a § a 25°C - isto é particularmente importante. NGio as exponha & luz solar direta. Se armazenada

wilgoci wtemperaturzo od 5 do 25°C - jest o szczegsine wane. Nie nalety wystawiat ichna bezposredme dziatanie sionca.

W przypa rekawicy nie ulegng zmianie przez okres do 3 lub 5

latod duly pmdukq. Rekawica wyprodukowana w 2022 roku

uwagi

EN 420: w niniejszym produkcie substancji mogqcych mie¢ szkodliwy wplyw

na zdrowie uzytiownika. W szczegéinychprzypadkach u 0s6b wyltkowo wraziwych na alergie Istnieje znikoma moziwosé

pojawienia sie odczynéw skomych.

EN 388:2016 - rekawica moze zostac weiqgnieta przez poruszajqce sie czesci maszyn, co moze byé niebezpieczne

dia zdrowia i zycia

EN 388:2016 - 2 powodu tepienia ostrza podczas testu odpomosci na przeciecie, wyniki testu Coupera sa jedynie

orientacyjne, podczas gdy test odpornosci na przeciecie TOM jest referencyjnym wynikiem wydajnosci

EN 407:2004 - nie nalezy wystawiaé na dzialanie otwartego ognia, jezeli rekawice majq zachowanie 11ub 2 w zakresie

spalania.

EN 407:2004 - w praypadku ekaic wielowarstuwowych poziom wydajnogci dotycay sale ekavicy,w tym weaystkich warstw

EN 12477:2001+A1:2005 - Jesi rekawice przeznaczone do spawania fukowegor te rekawice nie zapewniajq ochrony przed
sprzetem lub pracq pod napieciem, a rezystancia elektryczna jest

amrisjszon jesi rekawice sq mokre, brudne lun nasiqknigte potem, co moze zwiekszyczagrozenie

Notat

Zowarts tutaj informacje majq na celu pomoc w dobraniu osobistego

$ 2e nie mozna okreslic okresu wszystkich wias priez rekanice
Zalezy on od dobrania Wyniki testow laboratoryjnych
powinny ulatwi¢ podjecie odpomedmegowynom Nalezy ]ednuk 2wrocie uwage, e rzeczywisty cel uzytkowania rekawic nie
mote zostat zasymulowany. Odpowiedzialnosé za dobor rekawic o odpowiednich cechach do danego zastosowania lezy
Po stronie uzytkownika, a nie producenta.Deklaracje 2godnosci mozna uzyskac na www.rs-schutz pl

Der EU-Test wurds durchgsflirt vor: MRTA-KONTROL 600, erhalten
‘Gradiska 3,10040 Zagreb - Dubrava, Crox Herstellers: TEGRO Polska-Dystrybucia,
Benachrichtigungsstelle: 2474, Aleja Zwyciestwa 24517, Gdynia 81-540

Handler des

Videre informasjon er tilgjengelig fra en autorisert
distributer for produsenten: TEGRO Polska-Dystrybucja,
Aleja Zwyciestwa 245/17, Gdynia 81-540

Testen ble utfort av EU: MIRTA-KONTROL d.0.0.
Gradiska 3, 10040 Zagreb - Dubrava, Croatia. Teknisk
kontrollorgan: 2474.

Test UE zostat przeprowadzony przez MIRTA-KONTROL .0.0.
Gradiska 3,10040 Zagreb - Dubrava, Croatia,
Jednostka notyfikowana nr 2474,

Dalsze informacje dostepne u upowaznionego dystrybutora
producenta: TEGRO Polska - Dystrybucja,
Aleja Zwycigstwa 245/17, Gdynia 81-540

as mecanicas da luva ndo mudardo durante 3a 5 anos a partir da data de fabrico.
Aluva foi fabricada em 2022.

Observagdes
EN - ndo foram
sade do utilizador. Em casos i
extremamente sensiveis a dlergias,
EN 388:2016- a luva pode ser apanhada por pegas méveis da maquing, causando perigo para a sadde e a vida.

EN 388:2016 - uma vez que a Iamina se torna romba durante o teste de resisténcia ao corte, os resultados

do teste Couper sio apenas indicativos, enquanto que o teste de resisténcia ao corte TOM é um resultado

de referéncia de desempenho

EN 407:2004 - nGo expor se as luvas 10u 2 quando

EN 4072004 - no et do huvas mulicomadas o nvel 4o desempenho aplica-se a toda a luva, incluindo

todas as camadas

EN 12477:2001+AT:2009 - Se a luva for destinada para soldagem a arco: essas Iuvas nao tém protegdo contra choque
elétrico mesmo quando ndo estiver, devem ser retirados.

neste produto as
existe uma

com efeitos nocivos para a
de reagdes cutaneas em pessoas

Ainformagco aqui contida destina-se a ajuda-lo a escolher o equipamento de protegao pessoal adequado. Ao mesmo
tempo, gostariamos de salientar que nGo & possivel determinar o periodo maximono qual a luva mantém todas as suas
propriedades. O mesmo depende do uso correto da luva pelo utilizador e da sua escolha correta.Os resultados dos testes
de laboratério devern ajuda-lo a fazer a escolha certa. Note-se, no entanto, que o verdadeiro objetivo da utilizagao da luvs
nGo pode ser simulado.  responsabilidade do utilizador, e nao do fabricante, selecionar luvas com as caracteristicas
certas para a dada aplicagdo.A Declaragao de Conformidade estd disponivel em www.rs-schutzpl.

Mals inorragoss estao disparivels o istibuidor
autorizado do fabric

TEGRO poloka-Dystrybu

Aleja Zwycigstwa 245/17, Gdyr\vu 81-540

O teste da UE foi realizado por: MIRTA-KONTROL d.0.0.
Gradiska 3, 10040 Zagreb - Dubrava, Croatia.
Namero do organismo notificado: 247:

RU SPLIT®

MH$OPMALUA ANA NOAB30BATENA O 3aLMTHBIX NepUaTKaX B COOTBETCTBUM C NOC
BpONelicKoro napnamenTa u cosera (EC) 2016/425 o1 9 Mapra 2016 ropa.

RO SPLIT®

Informatii pentru utlizator legate de manusile de protectie in conformitate cu regulamentul

parlamentar European si al Consiliului (UE) 2016/425 din 9 marte 2016

EN 388.2016, EN 407:2004, EN 124772001 +A1:2005.

Ménuse do protecte cusutd, cincl degete. Manusiconform norme EN 386:2016 EN 4072004, N 124772001 412005 i cnmbmuz-e cu
EN 420:2003+A1:2009. Acest lucry este indicat prin marcajul pe manusi sau pe iinu au fost

SPLIT®

; uskladu s

SRB

Korisnicki podaci o zastitnim rui

Evropskog p iVijeca

IT SPLIT®

(EU) 2016/425 (9. marta 2016 godine).

er I'utente sui guanti protettivi conformemente a un regolamento
parlamentare Europeo e Consiglio ( UE ) 2016/425 di 9 Marzo 2016

ZGSUNG FUKGVICS STSIVeNG, et PrSUU. RUKAVIC 5u U $KIadU 50 Stangardorn EN 3882016, EN 12477:2001+AT-2005, 407:2008, €
povezanim sa EN 420:2003+A1:2009. Ta] a3t 26 i e powrEin matoriaia kv 16 pakers RUkvIes e vodonepropuEne

1 e Gbinn testate pentru rezistenta la aci
z pTY CraHBapT COrackHo eBpONeiickoil HopMe 388:2016 2016
EN 420 2003+M 2009 EN388: [EN420:2003| EN407: | EN12477:
Pasmep - nace: N4z N o7 \J2477: por conform e [evazoaoos] enaor | enga
Moo g s (k)= 260 € AT2000 +A12008 EN 420:2003+A1:2009 “ 08, | A0 | 04 | S
Pasmer Dimensiune - 10 s | e
Mustawansran annea nepsarc (wa)- 270 YeER Lungimea minimd @ manusi n mm - 260
P a3 Dimensiune - 11 S 0L aaxax
o . 4072004 WAL Lungimea minimé a manusil in mm- 270 "
- Date mecanice conform EN 388:2016

(ypon Gesonacwoc) Mexatmueckme xzp‘znepucmkvl 10 e Bponevickomy N o Redetond 10 g "
Mosenenvie 50 Bpemn Kypenia 4(04) CTAHAAPTYEN 388:2016 Comportament in tmp ardere 4(0-4) Rezistenta la taiere 2(0-5)
Conponusnenue koxTaxTHoro Tenna 1004) YeromamocTs K cTupaKmo  4(0-4) Rerisionta 1o etidurd de sontact o) Rezistenta la rupere 4(0-a)
Conponusneue kowBeKTIBHO TennOTS: 3(04) CrofKocTs K nopesam 209 Resistonta la caldurd convectvd 3(0-4) Rezistenta la strapungere 4(0-4)
Conponuanene rennocrofikocs uanysenta X(04) Conporuenenue pazpisy 404 Rezistenta la caldura la radiati X (0-4) TDM: Rezistenta la taiere X i

i P 4(0-4) Conpotuenenme cunbl NPoKkony 4 (0-4) Rezistentd la stropiri mici de metal topit 4 (0-4) = cea mai scéizutd F = cea mai ridicata)

i X(04) TAM (TOM): Yeroamsocrs K nopesai X Rezistent la cantiai mari de metal topit X (0-4) “Rezultatele testelor mecanice obfinute din
n f " nepuatin V zona palmei manusii

P (A=cambiit HU3KM# ~ F=BbICOKNI)

Guanto protettivo cucito, cinque dita. Guanti secondo EN 388:2016, EN 407:2004 in combinato disposto con EN 420:2003+A1:2009.
Questa informazione & indicata sui guanti o sulla confezione. | guanti non sono impermeabili & non sono stati testati per la

Mehanicki podaci prem EN 38

inski podaci ipromasn 407:2004

razine bezopasnos (razine uinkovitosti
Ponasanje u sluaju gorenja 4(0-4) Otpomost na abraziy
Otpornost na kontaktnu hiadnoéu 1(0-4) Otpornost na rezanje
Otpornost na konvekcijsku toplinu 3 (0- 4)

Otpornost na toplinsko zragenje X (0-
Otpornost na neveliko prskanje rastoplienog metaid 4(0 2)
Otpornost na velike koli¢ine rastoplienog metala X (0-4

Otporost na silu busenja
TOM: Otpornost na rezanje X (A=naijniz - F=najuis
* Rezultati mehaniékih ispitivanja diana

rukavice

WapApORa 1 e

- A8l wmopenu Split; iickuit CepTudukar, snax EAC, i
sHak EN3882016 1 YPOBHeih sauuThl yrpo3,
ue OIHEKOWTEHAN C UHCTPYKLAER, , aieCk 342K 5 COOTOETCTBA € EN 407:2004, 07 By, WHPODMALYS O C OBMECTUNOCTH <O
\maprom EN o o cranpapTom EN 12477:2001+A1:2005 nH$opwauws o Kareropun
Genonacmocrn

OuMCTKa / TexHueckoe obCnyKuBaHye
Tepen HaneBaHmeM NepyaTOK (Kak HOBbIX, TaK 1 6 /y), 0COGHHO Mocne uX HHCTKN, CreRyeT TUATenx0 poBePTTY e Gbinn 1 o

noBpexaensi. He 0CTaBAiTe nepuarkit rpAsHbie, p ounuare
TONKO C MOMOLLbI0 BNZKHOM TKAHY WA ryGKOH, Ge3 cpencre. e pna w ouncTku
KMPHbIX POAYKTOB, 3 s o6ysi.
CpeAcTs, 570 MoXeT AR 310poBLA . Tlep3akit He mpy AR CTUPKA.
YnakoeKa / xpareniie
Mepuarkw ynakosasti napam, Becre ¢ i, 3arem
TPAHCNOPTUPOBKN M XpaHeHws. Mepuarkn CCRYETXRHATS  IDDAGAON 1 CJACH HECTE, OTEHEHHON 1 HEBIORSOM HECTe
5 C- nyueit. M
B & Teueme 3-5 ner ¢ ATl u3roToBNEHMA. llepuaTka M3roToBneHa & 2022 ropy.
TpymesaiA
09 - T8, OKa3biBaTb Bp iicTame Ha 310poBbe

HoMs308aTeN. B OCOSMX CrY4aRK Y TIOREl, 4pE3aHO UYBCTEHTENLHx K ATNEPTHH, Y LECTEYeT HeHAUUTENs Has BSPOATHOCTS

NORBIEHMA KOXHbIX PEATEHTOB.

EN 388:2016- NepuaTka MOKET NONACTH B ABWXYIUMECA 4ACTH MALIMK, HTO MOXET GbiTb OnacHo 1A opon ot

EN 388:2016 - 3-32 MPUTYMNEHWA NE3BWA BO BPEMA CMBITaHWA Ha p

OPUEHTUDOBOUHBINM, B TO BEM KaK UCTbITaHIe P STanonHLM

npou3BOAUTENBHOCTA

EN 407:2004 - e creyer nojseprars. aosqemsm A b 11 2, 8 06nacTy ropeHis.

EN 407:2004 - p BCeit nepuarKe, BKAIONaA Bce Cion

EN 12477:2001+A112005 ccnn nepuarka nperasHasena 47 Ayros0f (Bxpm 5T MEPUATKI HE UMEIOT 3ALLVITY OT MOPAXEHNA
Toxom, ecni 310 He Tak, yaanute,

3averka
ConepKauanca 3ece UHGOPMALINA NPUBEAEHa ANA NOMOUM B Horo Tpw 57om
OTMENEM, 4TO MAKCAMABHEIi CPOK COXPaHEHUR BCeX CBOICTS NIEpuaTKaMM OPEReNiTS HEBOIMOKHO. OH JABUCHTOT MPABUTIbHO
" Peaynbrati TecToR gomiih aGnerunts suGop. O
P ’ uens p nonGop
RepuatoK ¢ cooTss M Anst Ha cropoke
npou3BoavTens. lleknapauya COOTBETCTaNA AOCTYNHA Ha CaiiTe www.rs-schutz.pl

Wenbranme EC 6isn0 nposegeno - hecho por MIRTA-KONTROL .0.0.
Gradiska 3, 10040 Zagreb - Dubrava, Croatia
Homep nopasneneun ymonowoweHoro oprara: 2474,

[lononHuTeNnbHan MHGOPMaUMA AOCTYNHa y

- Pacnpenenere, MpocnexT MoGensl 245/17, Mbira 81-540

Marcarea maircii - B ;numele modelului Split; dimensiune; marca - Certfcatul European, marca EAC, simbol grafc
pentru Ctandordul EN 3862016 § folosiea marcajului utiizat pentru nivelurile de protectie impotriva pericolelor mecanice,
simbol grafc. pantru standardl EN 407:2004 s grolc s informeat despra lrea instrctiunio, anul prodiuctel,
informatii privind , informatii privind

EN 12477: 2001 + Al: 2005 informaii despre co(egomu de sigurantd:

Curdtare [ intretinere

inainte de imbracarea manusilor (atat noi, cat si folosite), mai ales dupé curdtarea lor, verifcati-le cu atentie daca au
fost deteriorate. Nu Icsati manusile murdare dacd intentionati sa le utlizati din nou. Manusile trebuie curdtate doar cu o
lavetd umeda sau un burete, fard a folosi detergenti. Pentru intretinerea si curdtarea ménusior so ulizeaz produse fare
grassimi. Nu folositi agenti destnati Nu folositi ti, pot provoca o reactie periculoasd

a pielii. Manusile nu pot f spaldte.

Ambalare [ depozitare

Manusile sunt impachetate in perechi cu tot cu instructiuni de utlizare, apoi sunt introduse in cuti de carton potrivite
pentru transport si depoitare. Manusile trebuie depozitate intr-un loc récoros si uscat, umbiite si faré umiditate la o
temperaturd de a5 pand la 25°C - acest lucru este deosebit de importantNu le expuneti la lumina directd a soarelu.
Dacd sunt depozitate corespunzditor, proprietdtile mecanice ale manusiilor nu se vor schimba tmp de 3 pand la 5 ani de
Ia data fabricatiei. Mnusi fabricate in 2022.

Comentari

EN 420:2003+A1:2009 - nu au fost gdisite substante in acest produs care ar putea avea efecte daunditoare asupra
sanatatii utizatorului. in cazuri speciale, persoanele extrem de sensibile la alergii au sanse foarte mici sa dezvolte

reactii ale pielii

EN 388:2016 - mdinusa poate f prinsa In piesele mobile ale masinii, care pot f periculoase pentru sandtatea

si viata utizatorulul

EN 388:2016 - datoritd tocirii ascutisului in tmpul testului de rezistentd la tdiere, rezultatele testului Couper

sunt doar orientatve, in tmp ce testul de rezistentd la taiere TDM este rezultatul efcientei.

EN 407:2004 - nu expuneti manusile la actiunea focului dacé gama de ardere este 1sau 2.

EN 407:2004 - pentru manusi cu mai multe straturi, nivelul de performanta se aplica intregii manusi, inclusiv

tuturor straturilor.

EN 12477: 2001 + Al: 2005 -dact ménusa este destinatd sudarii cu arc: aceste ménusi nu au protectia impotriva

socurilor electrice declansate de echipamente defecte, chiar si atunci cand nu este, trebui

Informatiile continute aici sunt destnate s ajute la selectia echipamentelor individuale de protectie adecvate. in acelosi
tmp, subliniem ca nu este posibild determinarea perioadei maxime de pastrare a tuturor proprietdtilor de cditre Manusa.
Aceasta depinde de utlizarea corectd de citre utlizator si de selectia corespunzéitoare. Rezultatele testelor de laborator
ar trebui st va ajute s faceti alegerea corectd. Cu toate acestea, trebuie mentionat c& scopul real al utizés
nu poate f simulat. Responsabilitatea pentru selectarea manusilor cu caracteristeile pot
utlizatorului si nu produccitorului. Declaratie

de conformitate este disponibild pe site-ul web www.rs-schutz.

©Oznake na

Oznaka brenda - RS); naziv modela Split; velicina; oznaka CE (Evropski sertifikat), oznaka EAC; graficka oznaka
standarda EN 388:2016 te upotreblene oznake razina zastite od mehaniékih opasnosti, graficka oznaka standarda
EN 407:2004, graficka oznckc kojom se o neop! procitanja korisnie pnrucnlkc godina

, podate

EN
BN 1247720012005 1 podatak o sigurnosnoj kategorij.
Ciséenje i odrzavanje
Prije nego sto stavite rukavice (nove ili rabljene) - posebno nakon ¢i te patljivo proveriti nisu i one
ostecene. Ne smijete osmvucu rukavice prijave ako ih nameravate, Yoritt ponovno. Rukavice mozete Cistiti samo
viaznom maramicom ili spuzvom — bez da upouebqavute detergente. Nemcj(e konsnu sredstva namenjene za iscenje
masnih proizvoda. Nemojte oristt sradstve
sredstva - takvim naginom mozete prouzrociti opasnu za zdruvue koznu reakcju Rukavice nisu namenjene za pranje.
Paket Iskludmon]o
Rukavice su pakirane u parovima - zajedno s korisnickim prirugnikom - zatim se ih stavija u kartonske kutije koje su
prikiadne za prevoz i skiaditenje. Rukavice smijete uvati na hiadnom i suhom miestu, zasjenenom | bez viage, na
temperaturi izmedu 5 25°C — to je posebno bitno. Ne izlazite ih izravnoj sunevoj svjetlosti. U slucaju da praviino
skladistite rukavice one zadrzaju sva svoja mehanigka svojstva preko od 3 do 5 godina (od datuma proizvodnje).
Rukavica proizvedena u 2022 godini.
Napomen
EN 420:2003+A1:2009 - taj proizvod ne sadr nikoje tvari koje bi mogle prouzrogiti Stetne za zdravije korisnika posledice.
U posebnim slu¢ajevima, kod osoba koja su iznimno osetljva na alergije, postoji minimalna moguénost nastanka
kozne reakcije.
EN 388:2016 - postoji moguénost da pokretni delovi masina uvuknu rukavicu, a to moZe biti opasno za zdravije
ot korisnika
EN 388:2016 - zbog otupljivanja ostrice zamecenog tekom testa otpornosti na rezanje, rezultati
Couperovog testa samo su orijentacijski, dok je test otpornosti na rezanje TDM referentna determinanta ucinkovitosti
EN 407:2004 - u slucaju rukavica s vise slojeva, razina ucinkovitosti se odnosi na celu rukavicu, UKIUCUJUGi sve slojeve.
EN 407:2004 - ne smije se izlagati rukavice otvorenom plamenu ako imaju ponasanje 1li 2
(u odnosu na otpornost na gorenje).
EN 12477:2001+A1:2005 ako je rukavica namenjena za elektrolucno zavarivanje: ove rukavice nemaju zastita od
E ktrinog udara izazvanog neispravnom opremon, éak i kada nije, mora biti ukionjena.

jeske

@

Porias:saciani u ovon korisnitkom priruéniku napisani su kako bi korisniku pomogli odabrati odgovarajucu osobnu
zastitnu opremu. Istodobno zelimo naglasiti da nije moguce odrediti maksimalno vrijerne zadrzanja svih svojstava
rukavice. To vjeme ovino je o ispronoj ekspioatacii | praviinom odabiru, Rexutat laboratorisiin spitivanjo bi vorm
irebal pomoti da napravite pravizbor. Ipak, smiete uzet u obzr da no moro s predvidei stvarno urjeme trajnost
rukavica. O odabir rukavica s za primenu leZi na korisniku, a ne na
proizvodacu.zjava o Suniaanost dostupna na web stranici www.rs-schutzpl

sy resistenza agli acidi
: Standard EN 388:2016
Standard EN 388:2016 Taglie disponibili secondo
Velicina - 10 EN 420:2003+A1:2009
M\mmu\na auzm rukavice (mm) - 260 Taglia- 10
Veligina -
| -
Minimeina duting kv (rmim) - 270 T minima del guanto mm - 260

Lunghezza minima del guanto mm - 270

i EN 407:2004 (I i sic

Comportamento mentre il combustion 4 (0-4) Resistenza allabrasione 4(0-4)
Resistenza al calore da contatto 1(0-4) Resistenzaaliaglio  + 2(0-8) (0-0)
Resistenza al calore convettivo 3(0-4) Resictonaa allo forobRe o 0
Resistenza al calore da radiazione X (0-4) TOM: Resistenza ai tagio M
Resistenza a piccole schegge di metallo fuso 4 (0-4) (A= il pia basso F= supremo)

Resistenza a grandi quantita di metalio fuso X (0-4) ~ Risultati dei test meteaniai ottenuti dalla

zona del palmo del guant

Marcatura dei guanti
Mercatura di marchio ~[8); nome di modelo Split; taglia; il segno - Certificato Europeo, el segno EAC, simbolo
grafico per la norma EN 388:2016 e marcature per i livelli di protezione contro | rischi meccanici utilizzati, simbolo
grafico par lanorma EN 40722004 simiolo graflo che Infofa che fa etto s stnsionl anno dl proctione,
norma EN ulla a alla norma
oouAl 12608 informesiont sula categoria di sicurezza.
nutenzione
Prima di indossare i guanti (sia nuovi che usati), soprattutto dopo averli puliti, controllare attentamente che
non siano danneggiati. Non lasciare guanti sporchi se si prevede di riutilizzarl. | guanti devono essere puliti solo
con un panno umido o una spugna senza [uso di detergenti. Non utilizzare per la manutenzione e la pulizia di
prodotti grassi. Non utilizzare agenti destinati alla manutenzione delle calzature. Non usare disinfettanti,
potrebbe causare una pericolosa reazione cutanea. | guanti non sono destinati al lavaggio.
Pacchetto / Immagazzinamento
I guanti sono confezionati in coppia con le istruzioni, quindi inseriti in scatole adatte al trasporto e allo stoccaggio.
| guanti devono essere conservati in un luogo fresco e asciutto, ombreggiato  privo di umidita a una temperatura
Sompresa ta S ¢ 25° ~ clesto & pericclamnente impartante Non esparl allaluce salare direta. 5o corretiaments
le proprieta del guanto non er 3-5 anni dalla data di produzione.
Guanto fatto nel 2022.
Annotazione
EN 420:2003+A1:2009 - nessuna sostanza presente in questo prodotto pud avere effetti dannosi sulla salute
dellutente. In casi speciali, esiste una leggera possibilita di reazioni cutanee nelle persone estremamente
sensibili alle allergie.
EN 388:2016 - il guanto pud rimanere impigliato nelle parti mobili della macchina, che possono essere
pericolose per la salute e la vita
EN 388:2016 - @ causa della opacizzazione della lama durante il test di resistenza al taglio, i risultati del test Couper
s0no solo indicativi, mentre il test di resistenza al taglio TDM & il risultato delle prestazioni dii riferimento.
EN 407:2004- nel caso di guanti multistrato, il livello di prestazione si applica allintero guanto, compres|utt gl srat
EN 407:2004 - non esporre a fiamme libere se i guanti hanno 10 2 comportamento alla combustior
EN 12477:2001+A1:2005 - se il guanto & destinato alla saldatura ad arco: questi guanti no deve essere rimossala
protezione contro le scosse elettriche causate da apparecchiature difettose, anche quando non o sono.
Uzrasas
Siame vadove pateikta informacija yra naudinga renkantis tinkamas asmens apsaugos priemones. Kartu
atkreipiame démes}, kad pirstiné negali nustatyti visy savybiy laikotarpio. Tai
priklauso nuo vartotojo teisingo naudojimo ir tinkamo iniy tyrimy rezultatai turéty padeti
teisingai pasirinkti. Tagiau reikia pazymet, kad tikroji pirstiniy paskirtis negali bati modeliuojama. Pirkti pirstines su
tinkamomis savybémis turi vartotojas, 0 ne gamintojas.Galima gauti atitikties deklaracijq www.rs-schutz.pl

EN 12477
Py

Testul UE a fost realizat de: MIRTA-KONTROL d.0.0,
Gradiska 3,10040 Zagreb - Dubrava, Croatia. Numarul
organismului notfcat: 2474.

Pinformatii suplimentare disponibile la distribuitorul
autorizat al producdtorului: TEGRO Polska - Dystrybucia,
Aleja Zwyciestwa 245/17, Gdynia 81-540

Dodatne informacije uosmpne su od oviastenog
distributera proizvodac:
TEGRO Polska-Dystrybt

EU test je bio proveden od strane: MIRTA-KONTROL d.0.0.
Gradiska 3, 10040 Zagreb - Dubrava, Croatia.
8roj prijavijenog tijela: 2474,

Aloja Zwycigstwa 24517, Gdynia 81-540

Ulteriori informazioni sono disponibill presso i
distributore autorizzato del produttore:
TEGRO Polska-Dystrybucj
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