DE TIGON GOAT®

nach parlan rordnung
Europdischer Rat (EU) 2016/425 vom 9. Mérz 2016.

NO TIGON GOAT®

I samsvar med vilkareu 2016/425

PL TIGON GOAT®

PT TIGON GOAT®

Informacje dla uzytkownika dotyczace rekawic ochronnych, zgodnie z
europejskiego i rady (UE ) 2016/425 z dnia 9 Marca 2016r.

o relativa as luvas de protegdo destinada ao utilizador, de acordo com o
Regulamento (UE) 2016/425 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de margo de 2016,

f Finger. EN 388:2016, EN 407:2004, EN 12477:2001+A12005 in Verbindung mit
ies wird durch i oder auf der
Die Handschuhe sind nicht wasserdicht und wurden nicht auf Saurebestandigkeit geprat.

Vernehanske sydd, fem fingre. Hanskene fyller kravene EN 388:2016, EN 407:2004, EN 12477:2001+A1:2005 i forbindelse med
EN 420:2003+AT:2009 standarden. Merking av hansker eller innpakning viser til dette. Hanskene er ikke vannawvisende.

‘Standard EN 388:2016

Lieferbare GréRen nach EN 420:2003+A1:2009
Grofte-

Minimale Handschuhiange (in mm)- 250
GroRe-

Minimale Handschuhlange (in mm)- 260
Grofte- 11

Minimale Handschuniange (in mm)- 270

Mechanische Daten nach EN 388
(Leistungsstufen)

Verhaten beim Rauchen 4(0-4)

Abriebfestigkeit 3(0-4)
Bestandigkeit gegen Kontaktwérme 2(0-4) Schnittfestigkeit 2(0-5)

Bestandigkeit gegen Konvektionswarme 2 (0-4) ReiRfestigkelt 4(0-2)
Strahlungswarmebestandigkeit X (0-4) Bestandigkeit gegen Durchschiagskraft 3 (0-4)
Bestandigkelt gegen feine Spritzer TOM: Bestandigkeit gegen Schitt

von geschmolzenem Metall 4(0-4) A=niedrigste-F= hochste)

Bestandig gegen grofie Mengen an . dem
geschmolzenem Metall x (0-4) des Handschuhs.

Standardisert etter Europeisk standard
16

Rekawica spawalnicza TG, ysokiaj jakosci skery licowej kozie
Rekawice 5q zgodne 2 norma EN 388:2015,EN 407:2004,EN i Q Inf otym
Tekawicach,

EN 420:2003+A1:2009
N 0200 —_—

Minimumslengde p& hansken i milimeter - 250 Dostepne rozmiary wedhg EN 420:2003+41:2009 Standard EN 388:2016 oraz 407:2004
Stort 10 Minimalna diugost rekaiy mm =250
M\r\vmums\engde péhansken | millmeter - 260 Rozmiar
Storrelse - -260
Ninmumsiongde pé hanskenmilimeter - 270 Rozmiar ~ 1|
Beskyttelse mot termi ikoer i henhold til Minimalna diugos¢ rekawicy mm - 270
EN 407:2004
Brannegenskaper 4(0-4) % Zachowanie sie podczas palenia 4(0-2)

Varmekontakt 2 (0-4) Odpornoéé na cieplo kontaktowe 2(0-4 3(0-4)
Konvektiv varme 2(0-4) Punkteringsbestandig 3(0-4) Odpornosé na cieplo konwekcyjne 2(0-4] 2(0-4)
Shdlovanme X (0,4) TDM-test: kuttbestandig X (A=lavest - Odpornosé na cieplo promieniowania X (0-4 4(0-4)
Drapar v smeltet metall 204 * Resultatene fra de mekaniske testene Odpornosé na drobne rozpryski stopionego metalu 4 (0-4) Odbormagé na si 3(0-4)
e ot metall X (D b - fra hanskens handflateomrade Odpornosé na duze iloc stopionego metalu x (0-4) P miadlihid o X ()

9 *Wyniki testow mechanicznych oraz odpornosci na zagrozenia P F’ ?

Markierungen auf den Handschuhen
Markenzeichen - [f8] ;modellnamn Tigon Goat; GroRe; Zeichen - Europdisches Zertifikat; EAC-Zeichen; grafisches
und far gegen

Symbol far EN 388:
Craliksymbol fur i EN 407:2004, Noren er die Einhaltung der
EN 4202003+ A12009-Norm, formationen tbef dis Eimhaltung der EN A5 00ms 23005 Nenmietonrationan b die
Sicherheitskategorie.
Reinigung/Wartung
Vor dem Anziehen von Handschuhen (sowohl neue als auch gebmuchle) insbesondere nach der Reinigung, s\chersle\len,
dass diese nicht beschadigt sind. Lassen Sie Ihre icht wenn sie sie
Reinigen Sie die Handschuhe nur mit einem feuchten Tuch o Sehwermm one Reinigungsmittel. Nicht fur die Wurlung
und Reinigung von ligen Produkten verwenden. Verwenden sie keine Schuhpflegemittel. Keine Desinfektionsmittel
verwenden, da dies zu einer fahren kann. sind nicht fur die Wasche bestimmt
Verpackung/Lagerung
Die Handschuhe werden paarweise mit Anleitung verpackt und dann i transport- und lagerftihige Kartons gelegt. Lagern
sie die Handschuhe an einem kuhlen, trockenen, schattigen und trockenen Ort bei 5 bis 25 Grad Celsius, was besonders
wiehtig st Setzen S ie keiner fekten Sonneneinsrahiung aus.Bef sachgemdter Lagarung andern sich e

r einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren ab Herstellungsdatum nicht.

Der Handschuh wurde 2022 hergesle”l
Bemerkungen
EN 420:2003+A1:2009 - In diesem Produkt wurden keine mit potenziell
Gesundheit der Benutzer identifiziert. In besonderen Fallen sind Hautreaktionen bei Menschen, die extrem
allergieempfindlich sind, kaum moglich.
EN 388:2016 - Der Handschuh kann durch bewegliche Maschinenteile eingezogen werden, was zueiner Gefahrdung
von Leib und Leben fuhren kann.
EN 407:2004- Setzen Sie die Handschuhe nicht offenem Feuer aus, wenn sie ein Brennverhalten vonl oder 2 aufweisen.
EN 407:2004- fir gt die r den gesamten Handschuh, einschlieRlich aller
schichten
EN 12477:2001+A1:2005 Wenn der Handschuh zum Lichtbogenschweifen bestimmt ist: Diese Handschuhe haben keine
schutz vor elektrischer Schlag durch defekte Gerdite, auch wenn dies nicht der Fall ist, sollten diese entfernt werden.
Notiz
Die hierin enthaltenen Informationen sollen bei der Auswahl der geeigneten personlichen Schutzausristung helfen.
Gleichzeitig machten wir darauf hinweisen, dass es nicht moglich ist, die maximale Zeitspanne festzulegen, fur die der
Handschuh alle seine Eigenschaften behdlt. Es hangt von der richtigen Verwendung durch den Benutzer und der
entsprechenden Auswahl ab. Die Ergebnisse von Laboruntersuchungen sollen es erleichtern, die richtige Wahl 2u treffen
Bitte beachten Sie jedoch, dass der eigentliche Zweck eines Handschuhs nicht simuliert werden kann. Die Verantwortung
fdr die Auswa des richtigen Handschuns o die Anwendung liegt beim Anwender und icht beim Hersteler

rfugbar unter Pl

auf die

Merking av hanske

Merkela ; modellnavn Tigon Goat; starrelse, CE-merking, EAC-merking og samsvar med gjeldende

regelverk for den Eurasiske Gkonomiske Union, grafisk symbol for EN 388:2016 standard og de anvendte

merkinger for beskyttelsesnivder, grafisk symbol for stunduvd EN 407:2004, grafisk symbol som informerer om

alese ingen, imsvar med standard EN 420:2003+A1:2009,

informasjon om samsvar med standard EN 12477, 00112005 informasjon om sikkerhetskategori

Rengjering/vediikehold

For du tar hanskene i bruk (bade som nye, samt nér de er brukt), scerlig etter rengjering, ber de undersakes noye

for skade. Ikke forlat hanskene skitne dersom du ensker & bruke dem igjen. Hanskene er ikke ment for rengjoring

med rengjeringsmidler. Dersom hanskene ikke kan rengjores ved hielp av enkle mekaniske hjelpemider

(f.eks. en torr klu\ vil de ikke vaere anvendbare senere.

Emballering/lagring

Hanskene er pukke( i bunter (12 par) med UIS,, deretter plassert i pappesker egnel for nunspon og Icgrmg

Hanskene ber lagres i kjolig, terr, skyggefull og P m 5-25

grader celsius - dette er scerlig viktig. lkke utsett dem for direkte sollys. Bersom \ugre( s

hanskens mekaniske egenskaper veere uendret innenfor en 3-5drs periode fra produksjonsdato.

Hanskene er produsen 12022,

Kommentare
EN

- in med ing for brukeren har bitt funnet i

dette produktet. | scerlige itetlr, nos avert al gisensitive personer, kan det

hudreaksjoner.

EN 388:2016 - hansken kan sette seg fast mellom bevegelige maskindeler, som kan medfore fare

for liv og helse. Hansken bor ikke brukes i ncerheten av bevegelige maskindeler.

EN 407:2004 - md ikke utsettes for &pen ild dersom hanskens brannegenskaper befinner seg pé ytelsesniva
Teller 2.

EN 407:2004 ~ for flerlags hansker er ytelsesnivaet gjeldende for hele hansker, inkludert alle lag.

EN 12477:2001+A1:2005 ~ dersom hansken er ment & brukes ved buesveising: disse hanskene har ingen
beskyttelse mot elektrisk sjokk utlost av defekt utstyr, ogsa nar det ikke er det, ber de fiernes.

Anmerkning

Innholdet i informasjonen i denne bruksanvisningen er ment & skulle bidra il & velge korrekt verneutstyr.

Det er likevel ikke mulig & fastsette maksimumslengden for hanskens alle beskyttende egenskaper. Lengden
avhenger av korrekt bruk og korrekt valg av hanske til formdiet. Laboratoristestresultater bor kunne hielpe deg
velge riktig hcnske Likevel bemerkes det at hanskens faktiske bruk ikke kan simuleres. Det er brukers ansvar &
velge hansker ikke produsentens ansvar.
Samsvcrsvurdermg Kan innhontes www re-schutzpl

e Smyma— s oo vetios "0 Gemacza, 2 rekewioa e byla testowana w danym zakresie

‘Gznaczenia na rekawicach
Oznukcwﬂme marki - @] nazwa modelu Tigon Goat, rozmiar, znak- Certyfikat Europejski, znak EAC, znak graficzny dia normy
stosowane ok graficany dic niormy EN 4072004 oroz

Stosonans pozi ak graficzny instruklq  rok produk
informacja o zgodnosci z Dorma EN 4305003 A12006, mfmmuc,a o zgodnosci z normg EN 124773001 A12009, informacie o
kategorii bezpieczenstwa.

Czyszczenie | konserwacja
Praed aclotsnie rekavic (zﬂvowr\o nowych jak uzywunych) zwiaszcza po ich czyszezeniu, nalezy dokiadnie sprawdzié, czy
nie zostaty jszei planuje si ih ponowns uzycle: Rekowica nalsy
czyscié tylko za pomocg w\\gctne] szmatki lub gqbk\ or uzycia stosowat do
wyrobow tiustych. Nie stosowat srodkow przeznaczonych do konserwacji obuwia. Nie stosowa $rodkow dezynleku]qcych
moze to wywola niebezpiacing dia zorowia racke skirn. Rekawce nia sq pasinaczon do praria
Opakowanie | przechowywani
Rekawice sq pakowane w w.qm (|2 pur) oz 2instrukci nasteprie sq wkiadane do kartondw, Kira nadojg s do

Luva protetora costurada, cinco dedos. Luvas conformes com a norma EN 388:2016, EN 407:2004, EN 12477:2001+A1:2006 em conjugagao com o

foram testadas quanto a resisténcia o cidos.

Tamanhos disponiveis de acordo coma Norma EN 388:2016
N420:2005+412009

Tamanho
Comprimanto minimo da luva (em rom)- 250
Tamanho -
Comprimento minimo daluva (em mm)- 260
Tamanho — Dados mecdnicos de acordo com a
Comprimento minimo da luva (em mm)- 270 EN 388:201

brmi fvei Resisténcia & abrasto 3 én—A;
Comportamento ao fumar 0-2) Resisténcia ao corte 2(0-5,
Resisténcia o calor de contacto 2(0-2) Resistencia go rasgo 4(0-4)
Resisténcia o calor convectivo 0-2) Resistencia a forga de perfuragao 3 (0-4)

TOM: Resisténcia ao corte

X (A=0 mais baixo —

* Resultados dos testes mecanicos obtidos
na zona da méo da luva

Resisténcia ao calor da radiagao X(0-2)
Resisténcia a salpicos finos de metal derretico 4 (0-4)
Resisténcia a grandes quantidades de metal fundido X (0-4)

Marcagoes nas luvas
Nome da marca - [&§;nome do modelo Tigon Goat; tamanho; marca - Certificado Europeu, marca EAC; marca
gréfica para a norma EN 388:2016 e marcagdes aplicadas de niveis de protegao contra fiscos mecanicos, marca
gréfica para a norma EN 407:2004, marca gréfiea informando sobre a familiarizagéo com o manual , ano de produgao,
informagaes sobre a conformidade com a norma EN )
EN 12477:2001+A1:2009 informagdes sobre a categoria de seguranca.

Limpeza/ conservagéo

Antes de calgar as \uvas (tanto novas como usadas), especialmente depois da limpeza, & importante inspeciona-las
erificar oo doixe s luvas sujos o protende reuizd- as. Lmpeo as uvos

apenas com um pono o esponja 0 utilizar para a ulimpeza de

produtos gordurosos. No utilize produtos para calgado. NGo utilize desinfetantes, podendo estes causar uma reagdo

cutanea perigosa. As luvas no sdo concebidas para lavagem.

[mbuluq.m 1 urmuunum
m for

transportu i pi ice hiodnym i suchym miejscu,
wilgoci w temperaturze od 5 iy jest to szczegolne wazne. Nie nalezy wystawiat ichna bezpcsvednle dziafanie stonca.
W przypadku rekawicy nie ulegng zmianie przez okres do 3 lub 5
Iat od daty produkcji. Rekawica wyprodukowana w 2022 roku

uwagi
EN

w niniejszym produkcie substancji mogacych mie¢ szkodliwy w

na zdrowie uzytkowmku W szczego\nychpnypudkuch u 0s6b wyjqtkowo wrazliwych na alergie istnieje znikoma moziiwose

pojawienia si¢ odczynéw skorr

EN 388:2016 - rekawica moze i weiqgnieta przez poruszajqce sig czesci maszyn, co moze byé niebezpieczne

dia zdrowia i zycia

EN 407:2004 - nie nalezy wystawiaé na dziafanie otwartego ognia, jezeli rekawice majq zachowanie 1 1ub 2 w zakresie

spalania.

£R407:2004 - w przypadku rekawic wielowarstwowych poziom wydajnosci dotyczy catej rekawicy, w tym wszystich warstw

EN 12477:2001+A1:2005 - Jesli rekawice przeznaczone do spawania fukowego: te rekawice nie zapewniajq ochrony przed
przetem lub pracq pod napieciem, a rezystancja elektryczna jest

amricfszona, o6 rekawice 5q Mokre, brudne un nasiqknigte potem, co moze zwiekszyCzagrozenie

Not

osobistego
nie mozna okresu wezystiich wiaSciwobcl preee rekawiog.
Zalezy on o dobrania Wyniki testow laboratoryjnych
powinny e podijecie cdpow\edmegowyboru Nalezy ]ednuk 2wrocie uwage, ze rzeczywisty cel uzytkowania rekawic nie
mote zostat zasymulowany. Odpowiedzialnosé za dobor rekawic o odpowiednich cechach do danego zastosowania lezy
po stronie uzytkownika, a nie producenta.Deklaracje zgodnosci mozna uzyskac na wwwrs-schutz.pl

Sevarie tutaj informacje majq na celu pomoc w dobraniu
g A A

ento

rma de caixa contém duas luvas e as instrugdes de utilizagao. A referida caixa é adequada para o
uanspone  armazenamento. As vas devern o armazenados om Iocal esos & 5606, com sombra & sem humidade, a
uma temperatura de a § a 25°C - isto é particularmente importante. NGio as exponha & luz solar direta. Se armazenada
adequadamente, as propriedades mecanicas da luva ndo mudardo durante 3 a 5 anos a partir da data de fabrico,
Aluva foi fabricada em 2022

Observagdes

EN 420:2003+A1:2009 - no foram encontradas neste produto as substancias com efeitos potencialmente nocivos para a
satde do utilizador. Em casos especificos, existe uma le reagdes cutaneas em pessoas
extremamente sensiveis a dlergics,

EN 3862016~ alova pode ser opanhada por pecas moveis da méauing causando perigo para a saade e a vida.

EN 407:2004 - NGO expor ao s lu u 2 qu

EN 4072004 - no et do lvas mulicomades, o nvel 4o desempenho aplica-se a toda v indluindo

todas as camadas

EN124772001+A12009 - Se a luva for destinada para soldagem a arco: essas luvas ndo tém protegao contra choque
elétr por mesmo quando néo estiver, devem ser retirados.

Nota

Ainformagdo aqui contida destina-se a ajuda-lo a escolher o equipamento de protegdo pessoal adequado. Ao mesmo
tempo, gostariamos de salientar que no & possivel determinar o periodo maximono qual a luva mantém todas as suas
propriedades. O mesmo depende do so correto da luva pelo utilizador e da sua escolha correta.Os resultados dos testes
de laboratério devem ajudd-Io a fazer a escolha certa. Note-se, no entanto, que o verdadeiro objetivo da utilizagdo da luv
no pode ser simulado. £ responsabilidade do utilizador, e néo do fabricante, selecionar luvas com as caracteristicas
certas para a dada apl disponivel em pl.

Der EU-Te oo ernaten
Gradisko 3 HR10040 Tagrob - Dubravs, Croate, Herstalers TEGRO Polska- Dystrybucia,
Benachrichtigungsstelle: 2474 Aleja Zuyciestwa 24517, Gaynia 81-540

Handler des

Testen ble utfort av EU: Mirta-Kontrol d.o.0.
Gradiska 3, HR-10040, Zagreb - Dubrava, Croatia.
Teknisk kontrollorgan: 2474.

Videre informasjon er tilgjengelig fra en autorisert
distributer for produsenten: TEGRO Polska-Dystrybucia,
Aleja Zwycigstwa 245/17, Gdynia 81-540

Dalsze inf
producenta: TEGRO Polska - Dystrybuqx,
Aleja Zwycigstwa 245/17, Gdynia 81-540

Test UE zostat przeprowadzony przez: MIRTA-KONTROL d.0.0.
Gradiska 3, 10040 Zagreb - Dubrava, Croatia, Jednostka
notyfikowana nr 2474,

O teste da UE foi realizado por: Mirta-Kontrol d.0.0.
Gradiska 3, HR-10040, Zagreb - Dubrava, Croatial
Namero do organismo notificado: 2474,

Mals nformagaes esteo disporiveis o disrbuidor
autorizado dofabrican

TEGRO Polska-Dystry!

Aleja Zwycigstwa 245/v7 Saynia s1-540

RU TIGON GOAT®

VIHGOPMALIWA A7 NOb30BATENS O 3AIUTHAIX NIEPUATKAX B COOTBETCTBUM C 10C

eBponelickoro napnamena v cogeta (EC) 2016/425 ot 9 Mapra 2016 roga

RO TIGON GOAT®

Informatii pentru utlizator legate de manusile de protectie in conformitate cu regulamentul
parlamentar European si al Consiliului (UE) 2016/425 din 9 marte 2016

TIGON GOAT®

; uskladu s

SRB

Korisnicki podaci o zastitnim rui

Evropskog p iVijeca

IT TIGON GOAT®

(EU) 2016/425 (9. marta 2016 godine).

er I'utente sui guanti protettivi conformemente a un regolamento
parlamentare Europeo e Consiglio ( UE ) 2016/425 di 9 Marzo 2016

EN 388.2016, EN 407:2004, EN 124772001 +A1:2005 5
n

Ménuse do protecte cusutd, cincl degete. Manusiconform norme EN 386:2016 EN 4072004, N 124772001 412005 i cnmbmuz-e cu
pe

Zasitna ukavica sasivenc, pet prti. Rukavice s skiadu sa standardom EN 3882016 EN 24772001+ A12005, 4072004 EN povezanim sa

EN 420:2003+A1:2009. Acest lucry este indicat prin marcajul pe manusi sau iinu au fost
testate pentru rezistenta la acid.
-

af rukavica ilina pak i nisu bi
testirane na otpornost na kisalinu

Guanto protettivo cucito, cinque dita. Guanti secondo EN 388:2016, EN 407:2004 in combinato disposto con EN 420:2003+A1:200.
Questa informazione & indicata sui guanti o sulla confezione. | guanti non sono impermeabili e non sono stati testati per la
resistenza agli acidi

Standard EN 388:2016 - Taglie i secondo Standard EN 388:2016
ety pasiep cornacocsponeiceony oy Cramgapr cornacuo eaponeicxof Hopie Dimensiuni disponibile conform p uskiadu's EN Standard eN 388:2018 Taglie mgzm iisoc
EN 420:2003+A12000 EN 420:2003+A1:2009 R Veliging -9 o
Pasmep — CE BN 4202003 | EN a0 Dimensiune - 9 - e = +A12008 - N _
Movanatan g neparia (u)- 250 i | 2004 Lungimea minimé a manusii in mm- 250 Q/""l“é“”'”"wg““”“ rukavice (mm) - 250 Lunghezzu minima del guanto mm - 250
e elicina - s

Paswmep = Dimensiune - 10 Taglia- 10
Mubvansan g neparin ()~ 260 T Lungimea minima a ménugiiin mm- 260 e e Minimalna duzina rukavice (mm) - 260 Lngheztc minime del guanto mm - 260
Pasmep 1 Velicina - 11 ieki Taglia-

Pl aazxax Dimensiune - 11 Mehaniéki podaci prem aglia:
Meearmian s nepamcs (ws)- 270 Lungimea minimé a ménusiiin mm- 270 e masanice conform EN 3862016 Minimalna duzina rukavice (mm) - 270 EN 388:2016 (razine u Lunghezm mirimia el guanto mm - 270 Dt meccanlc! secondo EN 3882018
Temmniecune dae cornacuo sspaneiciouy cangapry EN 407:2004 Mexaecue xaparepucTn 1o € sponeirony 12004 (niveluri ) Rezistentéi la abraziune Toplinski EN 407:2004 ( Otpornost na abraziu 3(0-4) N 407:2004 (livelli di {ivelii efficacia; 3(0-4)
Rosesiome o sponn o 4(0-0) crasaapryEN 355 300) Comportament n tmp ardere 40a) Revistentd a i 2(0-5) Ponasanje u sluéaju gorenja 4(0-4)  Otpomostna ezanio 209 Componaments mentr i comtuetone. 4 (0-4) Rosatenta allabres H )
ConpoTuBnense KoHTakTHOO Tenna 2(0-4) i K“‘W“M 0-5) Rezistentd la céldurd de contact 2(0-4) Rezistentd la rupe 4(0-4) Otpornost na kontaktnu hladnocu 2 (0-4) oo 304 Resistenza al calore da contatto 2 (0-4) Resistenza allo strappo 4(0-2)
Conpornene oseKTHEHO 2(0-4) Conpomeneme papuey  4(0-4) Rezistentd la caldurd convectva 2(0-4) Rezistentd la strapungere 3(0-4) Otpornost na konvekcijsku toplinu 2(0-4) R st na rerane M Resistenza al calore convettivo 2(0-4) Resistenza alla forgiatura 3(0-4)
Conporuanenue TennocroitkocTs e x(0-4) Conpomenese cvnw npoKony 3(0-4) Rezistentd la caldurd la radiatii X (0-4) (TADMC“EZI‘;:;“S‘g aidereX e dlcots) Otpornost na toplinsko zraenje X(0-4)  (acnaiuii— panonie Resistenza al calore da radiazione x(0-4) ToM; Resistenza altaglo X

0-4) TAM (TDM): Yeroftuweocrs k nopesam X Rezistentd la stropiri mici de metal topit 4(0-4) Y Otpornost na neveliko prskanje rastoplienog metala 4(0-4)  “Rezultati mehanickin ispitivanja diana Resistenza a piccole schegge di metallo fuso 4 (0-4) (a=ilpia - F= supremo)

YCTOMMMBOCTS Ha GoMblL0e KonMueCTsa pacnnasnensoro meranna X (0-4) Rezultatele testelor mecanice obtinute din ~ pitivanj Resistenza a grandi quantita di metallo fuso X (0-4) *Fisulkat i test meccanic otenutidalla
* Pe3yNTaThi MeXaHWNECKYX HCTHTaHU, oMy detbe B OBNACTH TafioHH nepuaTki (A=camii w3 ~ F=ancorn Rezistent la canttati marl de metal topit X (0-4) zona palmei manusi Otpornost na velike koliine rastoplienog metala X (0-4) _ rukavice 9 d z0na del palmo del

MapkupoBKa Ha nepuakax
wapk

pKw - (3 Tigon Goat; Hak - iAcKkih CepTydUKaT, 3HaK EAC, rpaduseckuin
3HaK B COOTBETCTBIM C EN 3882016 U YPOBHeit 3alLUT OT i
i i 3naK 8 CEN 4072004, ro oc 3

CTaHRapTOM EN 420:2003+A1:2009, IHGOPMALIAA O COBMECTAMOCTH CO CTaHAGPTOM EN 12477:2001+A1:2005 NHGOPMALUA O KaTeropwit
6esonackocTi,

OunCTKa / TexHmdeckoe obcnyKmBaHie

Mepen HanesaHVew NEpYaTOK (KaK HOBBIX, TaK 1 6 / y), 0COGEHHO NOCTE UX YICTKW, CTEAYeT TUiaTebHO NPOBEPUTS, He G At OHi
nospexaeHt. He ocTanaiite nepuark FPAIE CCTU TRaHAPYeTCS K nOBTOpHoe HenoTLs00a1e Tepuarkn cneayer oumLaTs

TONLKO € NIOMOWBIO BNEKHOM TKRHW WM rYGKOT, Ge3 T8, He ann W ouncTkM
KUPHBIX POAYKTOS. He NPHMENATS CPECTS, MpeaHasHaeHHsix AnA OGCnY KMBaHMA O6yei. He McronbayiiTe AESMHGMUAPYIOWAX
CPeAcTs, 310 MoxeT 300pOBLA Mepuarkn He ANA CTAPKW,

Ynakoeka / xpaweniie
MepuaTkin yNaKoBakI NapaN, BMECTe ¢ MHCTPYKLel, 33TeM NOMELIaIOTCA B KapTOHHble KOpOGKHW, KOTopbie oo ara
ToanenopTApO 1 pase TIEPUaTKI C7ERYET XPAHIITL B MPOKNAZHOM M CYXOM MECTE, 3aTEHEHHOM U HEar:
npn 02 BaKHO.

XPaHEHWY MEXaHUUECKWE CBOICTE NIEPHATKII HE USMEHSTCA B TeweHye 3-5 neT ¢ AaTel M3roTosneHus. lepuaTka U3roTosneHa &
2022 ropy.
Npumearun

Marcaje pe ménusi

Marcarea mércii - [g§numele modelului Tigon Goat; dimensiune; marca - Certfcatul European, marca EAC, simbol
grafc pentru standardul EN 388:2016 i folosirea marcajului utlizat pentru nivelurile de protectie impotriva
pericolelor mecanice, simbol grafc pentru standardul EN 407:2004, emn grafc care informeazd despre citrex
instructiunilor, anul productiel, informatii privind respectarea standardulul EN 420:2003+A1:2009, informatii privind
respectarea standardului EN 12477: 2001 + AT: 2005 informatii despre categoria de sigurantc

Curatare [ intretinere

inainte de imbréacarea manusilor (atat noi, cat si folosite), mai ales dupé curdtarea lor, verifcati-le cu atentie
daca au fost deteriorate. Nu Iasati manusile murdare dacd intentionati sd le utlizati din nou. Manusile trebuie
curdtate doar cu o lavet umeda sau un burete, fard a folosi detergenti. Pentru intrefinerea si curatarea ménusilor
se utlizeazd produse féird grésimi. Nu folositi agenti destnati intref Nu folositi
provoca o reactie periculoasd a pielil. Manusile nu pot f spaldte.

Ambalare | deporzitare

Manusile suntimpachetate in perechi cu tot cu instructiuni de utlizare, apoi sunt introduse in cuti de carton potrivite
pentru transport si depozitare. Manusile trebuie depozitate intr-un loc réicoros si uscat, umbrite si féra umiditate la o
temperaturd de la 5 pand la 25° C - acest lucru este deosebit de importantNu le expuneti la lumina directd a
soarelui. Dacd sunt depozitate corespunzdtor, proprietatile mecanice ale manusillor nu se vor schimba tmp de
3pandla 5 ani de la data fabricatiei. Manusi fabricate in 2022

Comentari

EN 420:2003+AT:2009 - nu au fost gdisite substante in acest produs caro ar putea avea efecte daundtoare asupra

aHHOM NPOAYK Beuiects, KoTopbie MoryT
noeaosaren. B ocobuné cnyuasx y nionei, upszsbwam«c YBCTBUTENbHBIX K ANNIEPTUM, CYECTEYET HESHAMTENbHAR BEPOATHOCTL
NOABNEHMA KOXHbIX PeareHTOB.
EN 388:2016- nepuaTka MOXET NONACTb B ABWKYILIMECA YACTU ALK, 4TO MOXET GbiTb ONIACHO V1A 3A0POBLA U KH3HUL
EN 407:2004 - He C/lefiyeT NOABEPFaT, BO3AENCTBMIO OTKPLITOrO OFHA, ECI MEpYaTKY UMEIOT ypoBeH 1 Wi 2, B 06AACTH FopeHNA.
EN 407:2004 -AnA MHOTOCNOHBIX NIEp: p ™ Ko BCeil nepuaTke, BKIouaR BCe o
EN 12472001 +AT:2005 €M NEPHQTIa IpEAHERHQLEHS A1 AYTOROT CAGPKI: T NEPHGTIIHE UMEAT STy T 0P
SMEKTPUUECKIM TOKOW, BLI3BAHHOTO HEMCIABHbIN X yaanwr,
3amerka
CoRepKaaRCA 3ACCh WHPOPMALIUA NPHBEACHa AN MOMOLIM B BHG0PE aoro
np . BCeX CBOVICTS NeYaTKaMM ONPEACTITS HEBO3MOXHO. OH 3aBMCHT
nonGopa. Pesynbrarei TECTOB AOMKHbI
otmerans BLi60p. BHUMaHve, uens i epUaTOK He MOXeT 6biTt
& T 33 N0ABOP NepHaToK ¢

nexuT Ha cropore C

s schutzpl

ecn 310 He Tak,

RoCTynHa Ha caiire

sanditat in cazuri speciale, de sensibile la alergii au sanse foarte mici sa dezvolte
reactii ale pieli

EN 388:2016 - manusa poate f prinsa in piesele mobile ale masini, care pot f periculoase pentru séndtatea

si viata utlizatorului

EN 407:2004 - nu expuneti manusile la actiunea focului daca gama de ardere este 1 sau 2

EN 407:2004 - pentru manusi cu mai multe straturi, nivelul de performanta se aplicd intregii manusi, inclusiv
tuturor straturilor.

EN 12477 2001 + Al: 2005 -dacd méinusa este destinatd sudarii cu arc: aceste manusi nu au protectia impotriva
socurilor el sate de , chiar si atunci cand nu este, trebuie indepartata.

Notd

Informatille continute aici sunt destnate s& ajute la selectia echipamentelor individuale de protectie adecvate.
n acelasi tmp, subliniem c& nu este posibila determinarea perioadei maxime de pastrare a tuturor proprietafilr
de céitre ménusdi. Aceasta depinde de utlizarea corectd de cdtre utlizator si de selectia corespunzéitoa

Rezultatele testelor de laborator ar trebui sé vé ajute s faceti alegerea corectd. Cu toate acestea, robuio
mentionat c& scopu real al utlizdi ménugior nu poate f simulat Rssponsummmsa pentru selectarea manusilor

©Oznake na rukavicama
Oznaka brenda -[g§); naziv modela Tigon Goat; veli¢ina; oznaka CE (Evropski sertifikat), oznaka EAC; graficka

oanaka standarda £N 3652015 te upotrobljens oznake razina zastit od mehanickih opasnosti graficka onaka
standarda EN 407:2004, graficka oznaka kojom se progitanja prirucnika,
godina proizvodnje, podatak o sukladnosti sa B 420 , podatak o sa

EN 12477: 2001 + Al: 2005 i podatak o sigurnosnoj kategorij.

Eiscenje i odrzavanje

Prije nego $to stavite rukavice (nove ili rabljene) - posebno nakon ¢iscenja - smijete pazijivo proveriti nisu li one
ostecene. Ne smijete ostavijati rukavice prijave ako ih nameravate koristiti ponovno. Rukavice mozete Gistiti samo
viaznom maramicom ili spuzvom - bez da upouebuavme detergente. Nemojte koristiti sredstva namenjene za giséenje
masnih proizvoda. Nemojte koristiti sredstva cipela.

sredstva - takvim nacinom mozets prouzroditi opasnu % zdravue koznu recikcilu. Rukavice nisu namenjene za pranje.
Paket / skiadistenje

Rukavice su pakirane u parovima - zajedno s korisnickim prirugnikom - zatim se ih stavija u kartonske kutile koje su
prikladne za prevoz i skiadistenje. Rukavice smijete cuvati na hiadnom i suhom mijestu, zasjenenom i bez viage, na
temperaturi izmedu 5 250C - to je posebno bitno. Ne iziaZite ih izravnoj suncevoj svjetlosti. U slucaju da praviino
skladistite rukavice one zadrzaju sva svoja mehanicka svojstva preko od 3 do 5 godina (od datuma proizvodnje).
Rukavica proizvedena u 2022 godini.

Napomene

EN 420:2003+A1:2009 - taj proizvod ne sadr nikoje tvari koje bi mogle prouzrotiti Stetne za zdravije korisnika posledice,
U posebnim slucajevima, kod osoba koja su iznimno osetljiva na alergije, postoji minimalna moguénost nastanka
kozne reakcije.

EN 388:2016 - postoji moguénost da pokretni delovi masina uvuknu rukavicy, @ to moze biti opasno za zdravije

il zivot korisnika

EN 407:2004 - u slucaju rukavica s vise slojeva, razina ucinkovitosti se odnosina celu rukavicu, ukljucujuci sve slojeve.
EN 407:2004 - ne smije se izlagati rukavice otvorenom plamenu ako imaju ponasanje 1ili 2

(u odnosu na otpornost na gorenje).

EN 12477:2001+A1:2005 ako je rukavica namenjena za elektroluéno zavarivanje: ove rukavice nemaju zastita od
elektricnog udara izazvanog neispravnom opremom, ak i kada nije, mora biti uklonjena.

Biljeska

Podaci sadrzani u ovom korisnickom prirucniku napisani su kako bi korisniku pomogli odabrati odgovarajucu osobnu
zastitnu opremu. Istodobno Zelimo naglasit da nije moguce odrediti maksimalno vrijeme zadrZanja svih svojstava
rukavice. To vrjeme oviso jo o ispravnoj oksploatacij i pravinom odabin, Rezutat laboratoriskin spitivanjo bi vam
trebali pomoci da napravite pravi izbor. Ipak, smijete uzeti u obzir da ne moze se predvideti stvamo vrijeme trajnosti
rukavica. O 2a odabir rukavica s 2a primenu leZi na korisniku, a ne na

cu caracteristeile potrivite pentru aplicatia datd revine utl Declaratie de
este disponibild pe site-ul web www.rs-schutz.pl

Kiadnosti dostupna na web stranici www.rs-schutz pl

Marcatura dei guan
Mercatura di mammo @ nome di modelo Tigon Goat; taglia; il segno - Certificato Europeo, el segno EAC,
simbolo grafico per la norma EN 388:2016 e marcature per i livelli di protezione contro i rischi meccanici
utmzmn, simbolo grafico per la norma EN 407:2004,simbolo grafico che informa che ha letto le istruzioni, anno
sulla alla norma EN X sulla alla
Rorma EN 124772001 + A1 2005 informadiont sula categoria di sicurezza.
Pulizia [anutenzione
Prima di indossare i guanti (sia nuovi che usati), soprattutto dopo averli puliti, controllare attentamente che
non siano danneggiati. Non lasciare guanti sporchi se si prevede di riutilizzarli. | guanti devono essere puliti solo
con un panno umido o una spugna senza luso di detergenti. Non utilizzare per la manutenzione e la pulizia di
prodotti grassi. Non utilizzare agenti destinati alla manutenzione delle calzature. Non usare disinfettanti,
potrebbe causare una pericolosa reazione cutanea. I guanti non sono destinati al lavaggio.
Pacchetto [ Immagazzinamento
Iguanti sono confezionati in coppia con le istruzioni, quindi inseriti in scatole adatte al trasporto e allo stoccaggio.
Iguanti devono essere conservati in un luogo fresco e asciutto, ombreggiato e privo di umidita a una temperatura
compresa tra 5 e 25 °C - quesloe particolarmente importante. Non esporli alla luce solare diretta. Se
le proprieta del guanto non per 3-5 anni dalla data di
produzione. Guanto fatto ne\ 2022,

EN 420:2003+A1:2009 - nessuna sostanza presente in questo prodotto pub avere effetti dannosi sulla salute
dellutente. In casi speciali, esiste una leggera possibilita di reazioni cutanee nelle persone estremamente
sensibili alle allergie.

EN 388:2016 - il guanto pud rimanere impigliato nelle parti mobili della macchina, che possono essere
pericolose per la salute e la vita.

EN 407:2004- nel caso di guanti multistrato, il livello di prestazione si applica allintero guanto, compresi tutti gli
strati

EN 407:2004 - non esporre a fiamme libere se i guanti hanno 10 2 comportamento alla combustione.

EN 12477:2001+A1:2005 - se il guanto & destinato alla saldatura ad arco: questi guanti no deve essere rimossa la
protezione contro le scosse elettriche causate da apparecchiature difettose, anche quando non lo sono,
Uzrasas

Siame vadove pateikta informacija yra naudinga renkantis tinkamas asmens apsaugos priemones. Kartu
atkreipiame démesj, kad pirstine negali nustatyti visy savybi laikotarpio. Tai
priklauso nuo vartotojo teisingo jimo ir tinkam i tyrimy rezultatai turéty padeti
teisingai pasirinkt Taciau reikia pazymet kad tikroli pirstiniy paskitis negali bati modeliuojamas. Pirkt prstines su
tinkamomis savybémis turi vartotojas, o ne alima gauti atitikties www.rs-schutzpl
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Gradiska 3, HR-10040, Zagreb ~ Dubrava, Croatia.
Numdrul organismului notfcat: 2474,

Alslo Zwycicetwa 245/17 Cdvnio 812540

C€ Al T3]

EU test je bio proveden od strane: Mirta-Kontrol
d.o.0.Gradiska 3, HR-10040, Zagreb - Dubrava,
Croatia. Broj prijavijenog tijela: 2474.

Dodatne informacije dostupne su od oviastenog
distributera proizvodaca: TEGRO Polska-Dystrybucia,
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Ulteriori informazioni sono disponibill presso i
distributore autorizzato del produttore:
TEGRO Polska-Dystrybucj
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